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Tntroducere

e Capacitatea portanta a pilotilor In conditii de santier poate fi determinata prin
metodele urmatoare:
prin incercdri statice ale pilotilor, Incercari dinamice ale pilotilor, Incercari ale
pamanturilor cu pilot etalon, incercari ale pilotilor sonde, incercari ale pamanturilor prin
sondare statica.
e Incercirile pamanturilor cu sarcini staticd si incercarile cu pilot etalon drebuie
executate conform cerintelor (TOCT 5686-12, 2012).
e Volumul si numarul de incercdri se recomandd de adoptat in corespundere cu

Anexa B(CPF 01.01.2007, 2007)

Sarcina tehnica

1. Denumire obiect si adresd: ”Construirea unui bloc de locuinte cu regimul de
inaltime S+P+7E+M pe terenul cu nr. cadastral 0100522007
din str. Gh. Codreanu, mun. Chisinau”.
Beneficiar: srl ’7GONVARO-CON”.

Organizatie de proiectare : IMP” CHISINAUPROIECT ”.
Prospectiuni geotehnice :SRL”SCPC”.

Date tehnice cu privire la obiectul proiectat: -

o oA W N

Structura de rezistenta a cladirii: carcas din beton monolit cu zidarie din blocuri

de calcar.

7. Tipul si caracteristica pilotilor: piloti prefabricati infipti, C-10-30.

8. Cota inferioara a radierului : +78,200 m

9. Sarcina de calcul: 490 kN

10. Conditii specifice ale solurilor supuse incercarilor: -




Date generale

Prezentul raport se bazeaza pe rezultatele incercarilor statice a 6 piloti prefabricati,
infipti, cu sarcina verticala de compresiune in limitele santierului de constructii pe terenul
cu nr. cadastral 0100522007 din str. Gh. Codreanu, mun. Chisindu, in baza
contractului , din :

Incercirile au fost efectuate in perioada 8 octombrie 2019 — 21 noiembrie 2019 de citre

specialistii ”’SCPC”’ srl.
Incercirile la compresiune s-au efectuat cu scopul de a verifica capacitatea portanta
reald a pilotilor.
Compartimentul constructiv a proiectului de executic a fost executat de catre:
IMP”CHISINAUPROIECT”.

Conditii hidrogeologice

Conditiile hidrogeologice pentru prezentul raport sunt adoptate din raportul
geotehnic al sr1 ”SCPC” Chisinau 2018 intocmit de catre inginer-geolog Matcovschi V.
Potrivit concluziilor raportului, conditiile geologice ale acestui santier sunt

caracterizate ca conditional-favorabil pentru amplasarea si constructia obiectivului

planificat.
Sectiunea geologica a amplasarii pilotilor incercati este prezentata in anexele 3-9. Ca

sectiune geologica s-a luat profilul forajului 1 si forajului 4.



Determinarea capacitatii portante a pilotului.

Conform p.7.1.11 (CPF 01.01.2007, 2007) Pilotul separat in componenta fundatiei si in

afara ei la capacitate portanta a pamintului temeliei trebuie calculat, reiesind din conditia:

N<Fa/Y«

N -sarcina de calcul transmisa pe pilot
Fd- capacitatea portantd a pilotului

Y k- coieficient de sigurantd( 1,2 dacd a fost determinata din incercari)

Conform p.7.3.3 (CPF 01.01.2007, 2007) Capacitatea portanta Fd , kN, a pilotilor dupa
rezultatele Incercarilor lor cu sarcini de presare, smulgere si orizontala statice si dupa

rezultatele Incercarilor dinamice ale lor trebuie determinata din formula:

F
F; =yc—=
Y

g

unde:

Pc — coeficient conditie de lucru; in cazul sarcinilor de compresiune sau orizontale

yc=1; in cazul sarcinilor de smulgere yc se adoptd in conformitate cu
recomandarile pp.7.2.5 (CPF 01.01.2007, 2007)

Fu,n - valoarea normatda a rezistentei limitd a pilotului,(kN), determinatd in
corespundere cu pp. 7.3.4-7.3.7 (CPF 01.01.2007, 2007)

}'g — coeficient de sigurantd a pamintului, adoptat in conformitate cu p.7.3.4

(CPF 01.01.2007, 2007)



In conformitate cu p.7.3.5 (CPF 01.01.2007, 2007), drept valoare individuald a
rezistentel limita a pilotului F u la comprimare trebuie adoptatd sarcina, la actiunea

careia pilotul incercat capata o tasare, egala cu S si determinatd din formula, 7.19 (CPF

01.01.2007,2007); § = & * 8, ;¢
unde:
Su,mt_ valoarea limita a tasarii medii a fundatiei cladirii sau instalatiei proiectate,
stabilitd de (CHUII 2.02.03-85, 1985);
f - coeficientul de trecere de la valoarea limita a tasarii medii a fundatiei cladirii sau
instalatiei Su,mtla tasarea pilotului, capatate la incercari statice cu stabilizarea

conditionati a tasarii. = 0,2

La incercarile pilotilor cu sarcind statica la smulgere sau orizontald drept valoare
particulard a rezistentei limita Fu 7.3.4 (CPF 01.01.2007, 2007) dupa graficele de
dependenta a deplasarilor de sarcini se adoptd sarcina cu o treaptd mai jos de sarcina, fara

marirea cdreia deplasarile pilotului cresc Tncontinuu.

Sarcina programei de incercari

In conformitate cu sarcina tehnicd s-au executat sase incercari cu sarcini statici
verticala, de compresiune, aplicatd in trepte, egale cu 1/15-1/10 din sarcina de incercare.
Sarcina de incercare este generatd de 1 culindru hidraulic de model ENERPAC
HCG-1004, (vezi schema instalatiei, anexa 1).
Determinarea tasdrilor s-au executat cu ajutorul flexometrelor de tip AuctoB 6
ITAO.
Rezultatele incercarilor fiecarui pilot sunt prezentate sub forma de tabele si grafice in
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anexele 3-9.

Pentru incercari de catre proiectant, au fost indicate urmatoarele grupuri de piloti:
bloc-sectia Nel1:
e pilot incercat Ne66, sarcina de calcul 490 kN;
e pilot incercat Ne39, sarcina de calcul 490 kN;

e pilot incercat Ne28, sarcina de calcul 490 kN;

bloc-sectia Nel2:

e pilot incercat Nel130, sarcina de calcul 490 kN;
bloc-sectia Nel3:

e pilot incercat Ne26, sarcina de calcul 490 kN;

e pilot incercat Ne68, sarcina de calcul 490 kN;
bloc-sectia Nel4:

e pilot incercat Ne96, sarcina de calcul 490 kN;

Programa executarii tncercarilor la comprimare

Conform (I'OCT 5686-12, 2012) incercarile se intrerup la:
e atingerea tasarii de 40 mm ; (pentru cazul dat 16 mm, conform formulei 7.19 CPF
01.01.2007);
e la pierderea capacitatii portante a pilotilor de ancorare (deplasari nestabilizate in
sus);
¢ la distrugerea materialului pilotului incercat .
Sarcina maxima de incercare se adoptatd cu coeficientul 1,5 de la cea de calcul:
490kN*1,5=735 kN(75¢t)

In calitate de suport pentru crickul hidraulic am folosit instalatia de presare a pilotilor.



Sarcina maxima de Incercare pentru fiecare pilot este :
Fi max=735 kN;

Pentru citirea mai comoda a valorii presiunii pe manometru am adoptat treapta incarcarii
de 50 bar, care, conform (I'OCT 5686-12, 2012) este de aproximativ 1/10 din sarcina
maxima, adica 71,57 kN;

Fiecare treaptd de incarcare a fost mentinutd pand la stabilizarea conditionata. Drept
stabilizare conditionatd este necesar de adoptat tasarea pilotului, egald cu 0,1 mm/ora.

(I'OCT 5686-12, 2012)p. 8.2.3

Rezultatele incercarilor la comprimare
Rezultatele Incercarilor si prelucrarii datelor sunt prezentate in anexele 3-9.

Pentru pilotul Nr.26 am avut surparea taluzului gropii care a dus la eronarea datelor
contorizate de flexometre si imposibilitatea terminarii incercarii.
Pentru pilotii Nr.28,39,66(bloc 11),Nr.130(bloc 12) am avut tasari de peste 40mm.

Dupa rezultatele incercarilor au fost obtinute urmatoarele marimi ale capacitatii
portante ale pilotilor:

1. bloc-sectia Nell

e Pilot Nr. 66 ---------m-m--- Fu=380kN,( 16 mm).

e Pilot Nr. 39 ——mmmmmmem—- Fu =749 kN,( 16 mm).

e Pilot Nr. 28-----mmmmmmee—- Fu=513 kN,( 16 mm).
2. bloc-sectia Nel2

e Pilot Nr. 130 ---------m-m-—- Fu=598 kN,( 16 mm).
3. bloc-sectia Nel3

e Pilot Nr. 26 ------m-mememee- Fu = nedeterminat.

e Pilot Nr. 68--------m-mememeem Fu=716kN,( 9,94 mm).
4. bloc-sectia Nel4

e Pilot Nr. 96-------—--—-——- Fu="716kN,( 5,9 mm)



Concluzii

1. Conform p.7.3.4 (CPF 01.01.2007, 2007) in cazul daca numarul de piloti, incercati

7y

in conditii similare este egal cu sase si mai mare, Fu,n siy g trebuie determinat pe
baza rezultatelor prelucrarii statistice ale valorilor individuale ale rezistentelor
limitd ale pilotilor Fu , determinate din rezultatele incercarilor, ghidindu-se de

cerinfele TOCT 20522 in ceea ce priveste metoda, adusa in el pentru determinarea

limitei de rezistentd la intervalul de fiabilitate a= 0,95. Totodata pentru
determinarea valorilor individuale a rezistentelor limitd trebuie de ghidat dupa
cerintele 7.3.5 la sarcini de presare.

Conform p.7.3.4 (CPF 01.01.2007, 2007) capacitatea portanta de calcul a
pamantului fundatiei, numitd si capacitatea portanta a pilotului, se determind dupa
capacitatea portanta obtinutd in urma rezultatelor incercarilor, Tmpartita la

coieficientul de siguranta 1,2.

In asa fel obtinem rezultatele:

Fa= Yc * Fun /’Yg
Fa =1*612kN/1,24
N =494kN/1,2=411kN=42tf

3. Datorita faptului cd avem 6 valori individuale ale rezistentelor limita ale pilotilor si

ca rezistenta limitd normata a fost determinata prin metoda statistica, dar totodata,
campul de piloti este impartit in bloc-sectii, proiectantul de rezistenta este in drept
sd adopte rezistenta limita a pilotilor pe fiecare din bloc-sectiile respective in parte,
aplicand formula anterioard, luand in consideratie Fu,n = Fu,min , iar coeficientul

de siguranta a pamintului yg =1.

Raportul a fost intocmit ing.Dediu A.
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Anexa 1

Schema principiala a instalatiei de incercare

Legenda

Denumire

Pilot incercat

Crick hidraulic

Flexometru

Suport pentru crick

Beneficiar "GONVARO-CON" s.r.l. Contract nr.

Construirea unui bloc de locuinte cu regimul de inaltime
S+P+7E+M pe terenul cu nr. cadastral 0100522007
din str. Gh. Codreanu, mun. Chisinau.

Faza

Plansa

Planse

Incercarea pilotilor la sarcini axiale de

D.G.

Postolachi I.

compresiune

Elaborat

Dediu A.

PE

1

9

Schema principiala a instalatiei de

incercari

SCPC S.R.L.

or. Chisinau




Anexa 2
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Plan de amplasare a pilotilor.
\QQQ
& 1
N 2
N > 3
boo D‘QQ 18 ]300
> 4
19
O O 34 M @ M M m N m m M m m M mMm m M mMm m M
\Q U U U | U | U U | U U | U U | U U | C/ll
o 6 5 75 T76 81 82 97 198 113 14 129 T30 135 1136 1151 152 67 68 173 74
(e
Q‘\ 7 ‘)Q E'I E'I E'I m m m E] .
S N 32 61 83 99 128 137 166 175 S
\Q 5Q m m m m m m m
&S 9 17 Y 3t 62 B4 i) 27 138 65 176
& 10 O3 30 Ei Ei 150 ,,, 150 Ei 150 ), 150 S
NPT Wi i i i i i i i €
© GRG8 OT 63 85 OT To1 126 139 OT T64 177 8
N pilot incercat B i is S
12 27 E'I E'I E'I E'I E'I E'I E'I
4 35 64 86 102 125 140 163 178 S
26 =]
14 ) pilot incercat £367 pilot incercat E]87 q 03 q 24 q 41 q 62 q79 -
o S
16 N - { I S B S S S, S S S W WY S S B S . S
s 39 T57 T60 166 T74 T77 T80 T88 796  To4 12 15 23 131 134 142 150 153 el 69 172 T80 @
S
2 0 0 0 0 0 i B 1
23 & a1/ 156 67 89 105 122 143 181 g
22 S 0l 0 0l 0 0 0 0 0. -
%, % N 42 55 68 90 106 121 144 159 182
(=}
< ] i s i i £ | B o
%, 43 54 69 o1 107 120 145 158 183 g
37 44 )
(e} ()
S 45 150 ), 150 ;i 150 |, 150 gi 150 |, 150
700 7 E'I E'I E'I E'I E'I E'I E'I E'I
% 16 53 70 92 OT Tos 119 146 OT 157 T84 S
e} v (=)
/0 E-| E-| E-| b E-| E-| E-| b E'I E-| —
% 47 5o 71 93 109 118 147 156 185 <
(==}
%, T I o e B I B N R e I B £ R s 12 T o I S 1 T i
48 T49 50 51 58 59 72 73 78 79 194 95 10 111 116 17 132 133 1148 1149 154 155 170 171 1186
%11 5 1000
Jo 2250
3252 1000 1000 | 1000 1000 1000 |, 1350 1000 1000 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000
3200 4000 2700 3200 3600 3600 3400
250
23700
Rl 311 411 4*11 511 0/11 @ /11 8/11

Beneficiar "GONVARO-CON" s.r.1,

Contract nr.

Construirea unui bloc de locuinte cu regimul de inaltime

S+P+7E+M pe terenul cu nr. cadastral 0100522007

din str. Gh. Codreanu, mun. Chisinau.

- o S Plansa | Planse
: Incercarea pilotilor la sarcini axiale de Faza 2 >
D.G. [Postolachi I. compresiune PE 5 9
Elaborat| Dediu A. P
Schema amplasatrii pilotilor incercati SCPC S.R.L.
(bloc N11) or. Chisinau




Anexa 3

Graficul dependentei

Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune o ,
tasarii de timp

Profilul geologic cu amplasarea pilotului pe verticala(l)
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Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune

Graficul dependentei tasarii de timp

Profilul geologic cu amplasarea pilotului pe verticala(l)
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Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune

Graficul dependentei tasarii de timp

Profilul geologic cu amplasarea pilotului pe verticala(l)
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Anexa 7

Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune Profilul geologic cu amplasarea pilotului pe verticals(1)
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72 0 0 0 0
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5 din str. Gh. Codreanu, mun. Chisinau.
Nota: - o S Faza |Plansa| Planse
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Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune

Profilul geologic cu amplasarea pilotului pe verticala(l)
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12 0.06 0.01 007 28> b Incercarea pilotilor la sarcini axiale de Faza | Plansa| Planse
286 0.3 0.02 0.32 9.53 15 D.G. |Postolachi I. p compresitne PE 8 9
143 0.68 0.04 0.72 8.81 15 Elaborat| Dediu A. P
5 72 1.01 0.06 1.07 7.74 60 . . .
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=73 0 0 0 15 S+P+7E+M pe terenul cu nr. cadastral 0100522007
9 — o 5l i din str. Gh. Codreanu, mun. Chisinau.
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D.G. [Postolachi I. i .
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Noti: 72 1.12 0.05 1.17 60 ' Graficul d et p _
: ~ raficul dependentei tasarii de sarcina SCPC S.R.L.
: : DEFORMATIA ELASTICA = mm ;
1. Profilul geologic este bazat pe sonda F-1 [3] — — Pilot N96 (bloc N14) or. Chisinau
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