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Tntroducere

1. Capacitatea portantd a pilotilor in conditii de santier poate fi determinata prin
metodele urmatoare:
e prin incercari statice ale pilotilor,
e incercari dinamice ale pilotilor,
e incercari ale pdmanturilor cu pilot etalon,
e incercari ale pilotilor sonde,

e incercari ale pamanturilor prin sondare statica.

2. Incercdrile pamanturilor cu sarcina staticd si incercdrile cu pilot etalon drebuie

executate conform cerintelor (TOCT 5686-12, 2012).

3. Volumul si numarul de incercari se recomanda de adoptat in corespundere cu

Anexa B (CPF 01.01.2007, 2007)



Sarcina tehnica

1. Denumire obiect si adresa: ,,Uzina de producere a uleiului de floarea soarelui

din Portul International Liber Giurgiulesti”.
2. Beneficiar: AZUK-STROI srl.

3. Organizatie de proiectare : TOB ,JHTEPIIPOEKT-IH)KUHIPUHI”, Ucraina.

4. CSP : Koaomoen A.A.

5. Prospectiuni geotehnice : ,,INGEOTECH-GRUP?” srl.

6. Date tehnice cu privire la obiectul proiectat: -

7. Structura de rezistenta a cladirii: -

8. Tipul si caracteristica pilotilor: Piloti prefabricati, presati, (C-70.35-10y).

9. Cota superioara de proiect a pilotului : 22,03.

10. Capacitatea portanta a pilotului determinata din calcul: 40 tf.

11. Conditii specifice ale solurilor supuse incercarilor: -




Date generale

Prezentul raport se bazeaza pe rezultatele incercarilor statice a 2 piloti prefabricati,

presati, cu sarcind verticald de compresiune in limitele santierului de constructii din

Portul International Liber Giurgiulesti, in baza contractului 625-20, din 02.06.2020.

Incercarile au fost efectuate in perioada 06 iulie 2020 — 08 iulie 2020 de catre
specialistii ”"SCPC” srl.

Incercarile la compresiune s-au efectuat cu scopul de a determina capacitatea
portanta reala a pilotilor.

Compartimentul constructiv a proiectului de executie a fost executat de catre:

TOB,,IHTEPITPOEKT-IH)KUHIPUHI”; CSP : Kostomoen A A.



Conditii geologice

Conditiile hidrogeologice pentru prezentul raport sunt adoptate din raportul
geotehnic al ,,INGEOTECH-GRUP” srl. Chisindu 2019 intocmit de catre inginer-
geolog Polcanov V.N.

Potrivit concluziilor raportului, categoria de complexitate a conditiilor geologice —
categoria III (comlicata).

Conditiile geologice si hidro-geologice ale acestui santier sunt caracterizate ca

conditional-favorabile pentru amplasarea si constructia obiectivului planificat.

Procese si fenomene nefavorabile active (alunecari de teren, carsturi, sufozii, ravene
s.a.) In limitele terenulu cercetat si adiacent pe o raza de 200m nu s-au observat.

Seismicitatea terenului conform raportului geologic este de 8 si 9 grade.

Seismicitatea de calcul a terenului adoptata de proiectant - 8 grade.

Pilotii cercetati si incercati se sprijina, conform raportului geologic, pe stratul (7)-
argila verde-surie, tare, nisipoasa, stratificata cu nisip argilos.

Sectiunea geologica a amplasarii pilotilor incercati este prezentata in anexa 3,4. Ca

sectiune geologica s-a luat profilul forajului Cks-3.



Programa executarii incercarilor la comprimare

Conform (I'OCT 5686-12, 2012) incercarile se intrerup la:
e atingerea tasarii de 40 mm;
e la pierderea capacitatii portante a pilotilor de ancorare (deplasari nestabilizate in
sus);
e la distrugerea materialului pilotului incercat .
Conform sarcinii primite de la proiectant e necesar de efectuat 2 testari a pilotilor la scara
naturala in limitele santierului de constructie din:
Portul International Liber Giurgiulesti, Constructia uzinei de producere a
uleiului, fundatiile cazangeriei.
Pentru incercari, de catre executant, a fost indicat grupul de piloti:
grupul Nel:
e pilot incercat la intersectia axelor J[1 si 4, sarcina de calcul 40 tf; (vezi
anexa 2)
grupul Ne2:
e pilot incercat la intersectia axelor [] si 2, sarcina de calcul 40 tf; (vezi

anexa 2)

Fundatia este pe : piloti prefabricati, presati, de marca C-70.35-10y.

Cota absoluta inferioara de proiect a pilotilor: 22,03 m

Pamantul de la varful pilotilor: argila verde-surie, tare, nisipoasa, stratificata cu nisip
argilos.

Sarcina de calcul pe pilot: 40 tone

Sarcina maxima de incercare: 60 tone (se adoptata cu coeficientul 1,5 de la cea de
calcul).

Sarcina de testare va fi generata de: / cilindru hidraulic, de model ENERPAC HCG



1004, cu capacitatea de 1002 kN.

Presiunea va fi generata de: o pompa hidraulica manuala de 700 bar.

Masurarea deplasarilor: se va realiza prin intermediul a 2 flexometre de tip 6 11AO.
Drept reazem pentru cilindru se va folosi: instalatia de presare a pilotilor.

Se adopta /0 trepte cu valoarea de 6 .

Stabilizarea conditionata a treptei se considera: deplasarile verticale mai mici de
0, Imm pe ultima ora de contorizare.

Deplasarile verticale maxime pentru pilotii incercati: 40mm.

Determinarea capacitatii portante a pilotului.

Conform p.7.1.11 (CPF 01.01.2007, 2007) Pilotul separat in componenta fundatiei si in

afara ei la capacitate portanta a pamintului temeliei trebuie calculat, reiesind din conditia:

N<Fq/Y«

N -sarcina de calcul transmisa pe pilot
Fd- capacitatea portanta a pilotului

Y k- coieficient de sigurantd( 1,2 dacd a fost determinatd din incercdri)

Conform p.7.3.3 (CPF 01.01.2007, 2007) Capacitatea portanta Fd , kN, a pilotilor dupa
rezultatele Incercarilor lor cu sarcini de presare, smulgere si orizontala statice si dupa

rezultatele incercarilor dinamice ale lor trebuie determinata din formula:



F
F; =yc—=
Y

g

unde:

Pc — coeficient conditie de lucru; in cazul sarcinilor de compresiune sau orizontale

jfc=1; in cazul sarcinilor de smulgere yC se adoptd in conformitate cu
recomandarile pp.7.2.5 (CPF 01.01.2007, 2007)

Fu,n - valoarea normatd a rezistentei limitd a pilotului,(kN), determinatd in
corespundere cu pp. 7.3.4-7.3.7 (CPF 01.01.2007, 2007)

yg — coeficient de sigurantd a pamintului, adoptat in conformitate cu p.7.3.4

(CPF 01.01.2007, 2007)
In conformitate cu p.7.3.5 (CPF 01.01.2007, 2007), drept valoare individuald a

rezistentei limita a pilotului F u la comprimare trebuie adoptata sarcina, la actiunea
careia pilotul incercat capata o tasare, egala cu S si determinatd din formula, 7.19 (CPF

01.01.2007,2007); § = & * 8} 11y

unde:

S

u
stabilita de (CHUII 2.02.03-85, 1985);

mi— valoarea limitd a tasarii medii a fundatiei cladirii sau instalatiei proiectate,
»

f - coeficientul de trecere de la valoarea limitd a tasdrii medii a fundatiei cladirii sau
instalatiei Su,mtla tasarea pilotului, capatate la incercari statice cu stabilizarea

conditionat3 a tasarii = 0,2,

La incercarile pilotilor cu sarcind statica la smulgere sau orizontalda drept valoare

particulara a rezistentei limita F u 734 (CPF 01.01.2007, 2007) dupa graficele de
10



dependenta a deplasarilor de sarcini se adopta sarcina cu o treaptd mai jos de sarcina, fara

madrirea careia deplasarile pilotului cresc Tncontinuu.

Rezultatele incercarilor la comprimare

Din motive tehnice in realitate s-au incercat urmatorii piloti: (vezi anexa 2)
grupul Nel:

e pilot Incercat la intersectia axelor /{1 si 4, sarcina de calcul 40 tf;
grupul No2:
e pilot incercat la intersectia axelor /I si 2, sarcina de calcul 40 tf;
Rezultatele incercarilor si prelucrdrii datelor sunt prezentate in anexele 3.4.
La ambele incercari ai ambilor piloti s-a ajuns la sarcina maxima de incercare : 60 tf.
Dupa rezultatele incercarilor au fost obtinute urmatoarele marimi ale capacitatii
portante ale pilotului:
e Pilot Nr.(1)----------—-—-- Fu=60tf, (2,55 mm)

e Pilot Nr.(2)----------—-—-- Fu=60tf, (9,71 mm).

11



Concluzii

1. Conform p.7.3.4 (CPF 01.01.2007, 2007) in cazul daca numarul de piloti, incercati
in conditii similare de santier, este mai mic de sase, valoarea normativa a
rezistentei limita a pilotului in formula (7.18) trebuie adoptata egala cu rezistenta
limitd minimala, determinatd din rezultatele incercarilor Fu,n = Fumin , iar
coeficientul de siguranta a pamintului yq =1.

2. Capacitatea portantd de calcul a pamantului fundatiei, numitd si capacitatea
portantd a pilotului, (fird a lua 1n consideratie actiunea sesmicd) se determina
conform p.7.1.11 (CPF 01.01.2007, 2007) capacitatea portanta obtinutd In urma
rezultatelor incercarilor, impartita la coieficientul de siguranta 1,2.

In asa fel obtinem rezultatele:

e pentru comprimare:
Fa=vc™* Fumin/ vg
Fa=1*601tf/1
N =60 tf/1,2=50 tf
3. Conform proiectului sarcina pe un pilot este de 40 tf < 50 tf, deci capacitatea

portanta a pilotilor este asigurata.

4. Capacitatea portanta a pilotului se va calcula luind in consideratie indicatiile din

cap.12 (CP F 01.01-2007) "Particularititile proiectirii fundatiilor pe piloti in
raioanele seismice”, si anume punctul 12.7 (CP F 01.01-2007) care stipuleaza ca
capacitatea portantd a pilotului Feq, (kN), care lucreazd la sarcina verticala de

compresie sau smulgere, din rezultatul incercarilor de santier trebuie determinata

cu luarea in consideratie a actiunilor seismice dupa formula:

Feq = keq * Fq
12



Unde:

Keq - coeficient, care tine cont de diminuarea capacititii portante a pilotului la
actiunile seismice, determinat prin calcul ca raport al valorii capacitatii portante a
pilotului, calculate in corespundere cu p.p. 12.2-12.4 (CP F 01.01-2007), luand in
consideratie actiunile seismice, si a valorii capacitatii portante a pilotului,
determinatd conform cerintelor p.7.2, fara actiunea seismica;

Fa- capacitatea portanta a pilotului, determinatd dupa rezultatele incercarilor

statice.

13
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Anexa 1

Schema principiala a instalatiei de incercare

Legenda
Nr. Denumire Nota
1 Pilot incercat
2 Crick hidraulic
3 Flexometru
4  |Suport pentru crick

Beneficiar: "AZUK-STROI"srl

Contract nr. 625-20

Proiectarea uzinei de producere a uleiului din s. Giurgiulesti, r-nul

Cahul pe
teritoriul Portului International Liber Giurgiulesti
Incercarea pilotilor la sarcini axiale | Faza |Plansa| Planse
D.G. [Postolachi I. de compresiune PE 1 4
Elaborat| Dediu A. (fundatiile cazangeriei)
Schema principiala a instalatiei de SCPC S.R.L.

incercari

or. Chisinau




Anexa 2

Schema amplasarii pilotilor incercati
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Beneficiar: "AZUK-STROI"srl

Contract nr. 625-20

Proiectarea uzinei de producere a uleiului din s. Giurgiulesti, r-nul

Cahul pe

teritoriul Portului International Liber Giurgiulesti

Incercarea pilotilor la sarcini axiale | Faza |Plansa| Planse
D.G. [Postolachi I. de compresiune PE 5 4
Elaborat| Dediu A. (fundatiile cazangeriei)
A . SCPC S.R.L.
Schema amplasarii pilotilor incercati or. Chisinau




Anexa 3

Profilul geologic cu amplasarea pilotului pe verticala(l) Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune
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Nota:
1.  Profilul geologic este bazat pe sonda Cks-3 [2] Beneficiar: "AZUK-STROI"srl Contract nr. 625-20
Proiectarea uzinei de producere a uleiului din s. Giurgiulesti, r-nul
Cahul pe
teritoriul Portului International Liber Giurgiulesti
Incercarea pilotilor la sarcini axiale | Faza |Plansa| Planse
D.G. [Postolachi I. de compresiune PE 3 4
Elaborat| Dediu A. (fundatiile cazangeriei)
Profilul geologchcu amvpl'asarea pllotqlm. SCPC SRLL.
Rezultatele incercarilor grafice si T
. ’ or. Chigindu
tabelare. Incercarea 1.




Anexa 4

Profilul geologic cu amplasarea pilotului pe verticala(1) Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune
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Nota:
1.  Profilul geologic este bazat pe sonda Cks-3 [2] Beneficiar: "AZUK-STROI"srl Contract nr. 625-20
Proiectarea uzinei de producere a uleiului din s. Giurgiulesti, r-nul
Cahul pe
teritoriul Portului International Liber Giurgiulesti
Incercarea pilotilor la sarcini axiale | Faza |Plansa| Planse
D.G. [Postolachi I. de compresiune PE 4 4
Elaborat| Dediu A. (fundatiile cazangeriei)
Profilul geologchcu amvpl'asarea pllotqlm. SCPC SRLL.
Rezultatele incercarilor grafice si T
. ’ or. Chigindu
tabelare. Incercarea 2.




Poze din timpul incercarilor Anexa 5




