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Tntroducere

1. Capacitatea portanta a pilotilor In conditii de santier poate fi determinata prin
metodele urmatoare:
e prin incercari statice ale pilotilor,
e incercari dinamice ale pilotilor,
e incercari ale pdmanturilor cu pilot etalon,
e incercari ale pilotilor sonde,

e Incercari ale pamanturilor prin sondare statica.

2. Incercarile pamanturilor cu sarcina statica si incercarile cu pilot etalon drebuie

executate conform cerintelor (TOCT 5686-12, 2012).

3. Volumul si numarul de incercari se recomanda de adoptat in corespundere cu

Anexa B (CPF 01.01.2007, 2007)



Sarcina tehnica

1. Denumire obiect si adresa: -

2. Beneficiar: Geopile srl.

3. Organizatie de proiectare : -

4. CSP : -Zdrobau V.

5. Prospectiuni geotehnice : -

6. Date tehnice cu privire la obiectul proiectat; -

7. Structura de rezistenta a cladirii: -

8. Tipul si caracteristica pilotilor: Piloti prefabricati, presati, (C-70.30-8).

9. Cota superioara de proiect a pilotului : -1,400

10. Capacitatea portanta a pilotului determinata din calcul : 50 tf.

11. Conditii specifice ale solurilor supuse incercarilor: -




Date generale

Prezentul raport se bazeaza pe rezultatele incercarilor statice a 3 piloti prefabricati,

presati, cu sarcind verticald de compresiune in limitele santierului de constructii de pe

teritoriul parcului industrial "Tracom”, mun. Chisinau, Tn baza contractului 640-20, din
16.12.2020.

Incercirile au fost efectuate in perioada 03 ianuarie 2021 — 09 martie 2021 de citre
specialistii ’SCPC” srl.

Incercarile la compresiune s-au efectuat cu scopul de a determina capacitatea
portanta reala a pilotilor.

Compartimentul constructiv a proiectului de executie a fost executat de catre: -



Conditii geologice

Conditiile hidrogeologice executantului lucrarilor de testare nu i-au fost prezentate.
Sectiunea geologica a amplasarii pilotilor incercati este prezentata in anexa 2 si este

adoptata din plansa 3 al proiectului de executie CBA-(numar neindicat).

Programa executarii incercarilor la comprimare

Conform (I'OCT 5686-12, 2012) incercarile se intrerup la:

e atingerea tasarii de 40 mm;

e la pierderea capacitatii portante a pilotilor de ancorare (deplasari nestabilizate in

sus);

e ladistrugerea materialului pilotului incercat .
Conform contractului de antreprizd este necesar de executat 2 Incercari la scara naturala.
Tn realitate conform sarcinii primite de la proiectant s-au ficut 3 testiri a pilotilor la scara
naturala.
S-au executat Incercari statice la urmatorii piloti:

e Tncercarea Nr.1 — Pilot de la intersectia axelor 9-10 cu B-C

e Tncercarea Nr.2 — Pilot de la intersectia axelor 9-10 cu H-1

e Incercarea Nr.3 — Pilot de la intersectia 20-21 cu H-I



Fundatia este pe : piloti prefabricati, infipti prin presati, de marca C-70.30-8.

Cota absoluta inferioard de proiect a pilotilor: - m

Pamantul de la varful pilotilor: argila compacta, sur-verzuie.

Capcitatea portantd determinati din calcul a pilotului: 50 tone

Sarcina maxima de incercare: 75 tone (se adoptata cu coeficientul 1,5 de la cea de
calcul).

Sarcina de testare va fi generata de: 1 c//indru hidraulic, de model ENERPAC HCG

1004, cu capacitatea de 1002 kN fiecare.

Presiunea va fi generata de: o pompa hidraulica manuala de model ENERPAC 80 (700

bar.)

Masurarea deplasarilor: se va realiza prin intermediul a 2 flexometre de tip 6 I1AO.

Drept reazem pentru cilindru se va folosi: /nstalatia de presare a pilotilor.

Se adoptd Z0trepte cu valoarea de 71,57 k\.

Stabilizarea conditionata a treptei se considera: deplasarile verticale mai mici de

0,1mm pe ultima ord de contorizare.

Deplasarile verticale maxime pentru pilotii incercati: 40mm.

Determinarea capacitatii portante a pilotului.

Conform p.7.1.11 (CPF 01.01.2007, 2007) Pilotul separat in componenta fundatiei si in

afara ei la capacitate portanta a pamintului temeliei trebuie calculat, reiesind din conditia:

N<Fa/Y«



N-sarcina de calcul transmisa pe pilot
Fd— capacitatea portanta a pilotului

Y k- coieficient de sigurantd( 1,2 dacd a fost determinata din incercari)

Conform p.7.3.3 (CPF 01.01.2007, 2007) Capacitatea portanta Fd , kN, a pilotilor dupa
rezultatele incercarilor lor cu sarcini de presare, smulgere si orizontala statice si dupa

rezultatele incercarilor dinamice ale lor trebuie determinata din formula:

F
Y

g

unde:

Yc - coeficient conditie de lucru; in cazul sarcinilor de compresiune sau orizontale

}’(;:1; in cazul sarcinilor de smulgere }/'c se adoptd in conformitate cu
recomandarile pp.7.2.5 (CPF 01.01.2007, 2007)

FU,n - valoarea normata a rezistentei limita a pilotului,(kN), determinatd in
corespundere cu pp. 7.3.4-7.3.7 (CPF 01.01.2007, 2007)

P9 - coeficient de sigurantd a pamintului, adoptat in conformitate cu p.7.3.4

(CPF 01.01.2007, 2007)
In conformitate cu p.7.3.5 (CPF 01.01.2007, 2007), drept valoare individuald a

rezistentei limita a pilotului F u la comprimare trebuie adoptata sarcina, la acfiunea
careia pilotul incercat capata o tasare, egala cu S si determinata din formula, 7.19 (CPF

01.01.2007, 2007); § = & * 8}, 1y

unde:



S

w.mt— valoarea limitd a tasarii medii a fundatiei cladirii sau instalatiei proiectate,
»

stabilitd de (CHUII 2.02.01-83, 1983);
f - coeficientul de trecere de la valoarea limitd a tasdrii medii a fundatiei cladirii sau
instalatiei Su,mtla tasarea pilotului, capatate la incercari statice cu stabilizarea
conditionati a tasarii = 0,2.

La incercarile pilotilor cu sarcina statica la smulgere sau orizontala drept valoare

particulard a rezistentei limita F u 7-3.4 (CPF 01.01.2007, 2007) dupd graficele de

dependenta a deplasarilor de sarcini se adopta sarcina cu o treaptd mai jos de sarcina, fara

madrirea careia deplasarile pilotului cresc incontinuu.

Rezultatele incercarilor la comprimare

Din motive tehnice n realitate s-au incercat urmatorii piloti: (vezi anexa 2)
Incercarea Nel:

e sarcina maxima de calcul 75 tf;

Tncercarea No2:

e sarcina maxima de calcul 75 tf;

Incercarea No3:

e sarcina maxima de calcul 75 tf;

Rezultatele incercarilor si prelucrarii datelor sunt prezentate in anexele 3,4.
La incercarea 2 si 3 s-a ajuns la deplasari maxime admisibile mai mari de 40 mm.
Dupa rezultatele incercérilor au fost obtinute urmatoarele marimi ale capacitatii

portante ale pilotului:

e Incercarea Nol -------------- Fu=715,7 kN, (8,4 mm)
e Tncercarea No2 -------------- Fu =530,35 kN, (20 mm)
e Tncercarea No3 -------------- Fu=526,6 kN, ( 20 mm)
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Concluzii

1. Conform p.7.3.4 (CPF 01.01.2007, 2007) in cazul daca numarul de piloti, incercati
in conditii similare de santier, este mai mic de sase, valoarea normativa a
rezistentei limita a pilotului in formula (7.18) trebuie adoptatd egald cu rezistenta
limitd minimala, determinatd din rezultatele incercarilor Fu,n = Fumin , iar
coeficientul de sigurantd a pamintului yq =1.

2. Capacitatea portantd de calcul a pamantului fundatiei, numita si capacitatea
portantd a pilotului, (fard a lua 1n consideratie actiunea sesmicd) se determina
conform p.7.1.11 (CPF 01.01.2007, 2007) capacitatea portanta obtinutd in urma
rezultatelor incercarilor, impartita la coieficientul de siguranta 1,2.

In asa fel obtinem rezultatele:
Fa=1vc™ Fumin/ vg
Fa=1*526,6 kN /1
N =526,6 kN / 1,2=438,83 kN (44,7 tf).

3. Conform proiectului sarcina maxima pe un pilot este de 50 tf > 44,7 tf, deci
capacitatea portanta a pilotilor nu este asigurata. Este necesar de revizuit calculul

structural de catre proiectant.

4. Capacitatea portanta a pilotului se va calcula ludnd in consideratie indicatiile din

cap.12 (CP F 01.01-2007) "Particularitatile proiectarii fundatiilor pe piloti in
raioanele seismice”, si anume punctul 12.7 (CP F 01.01-2007) care stipuleaza ca

capacitatea portantd a pilotului Feq, (kN), care lucreazi la sarcina verticald de
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compresie sau smulgere, din rezultatul incercarilor de santier trebuie determinata

cu luarea in consideratie a actiunilor seismice dupa formula:

Feq = keq * Fd

Unde:

Keq - coeficient, care tine cont de diminuarea capacitatii portante a pilotului la
actiunile seismice, determinat prin calcul ca raport al valorii capacitatii portante a
pilotului, calculate in corespundere cu p.p. 12.2-12.4 (CP F 01.01-2007), luand in
consideratie actiunile seismice, si a valorii capacitatii portante a pilotului,
determinatd conform cerintelor p.7.2, fara actiunea seismica;

Fa- capacitatea portantd a pilotului, determinata dupa rezultatele incercarilor

statice.
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AlEXa L

Schema principiala a instalatiei de incercare

Legenda
Nr. Denumire Nota
1 Pilot incercat
2 Crick hidraulic
3 Flexometru
4 | Suport pentru crick

Beneficiar: "GEOPILE"srl

Contract nr. 640-20

Depozit de pe teritoriului parcului industrial Tracom”.

- o S Plansa | Planse
- Incercarea pilotilor la sarcini axiale de Faza 3 2
D.G. |Postolachi I. combresiune PE 1 5
Elaborat| Dediu A. P
Schema principiala a instalatiei de SCPC S.R.L.

incercari

or. Chiginau




Anexa 2

Schema amplasarii campului de piloti
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Q

Profilul geologic cu

amplasarea pilotului pe verticala
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Beneficiar: "GEOPILE"srl

Contract nr. 640-20

Depozit de pe teritoriului parcului industrial ”Tracom”.

Profilul geologic cu amplasarea

pilotului

or. Chisinau

- o L Plansa | Planse
- Incercarea pilotilor la sarcini axiale de Faza ? ?
D.G. [Postolachi I. compresitne PE 2 5
Elaborat| Dediu A. P
Schema amplasarii pilotilor incercati.
’ ’ SCPC S.R.L.




Anexa 3
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Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune
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TABELUL REZULTATELOR INCERCARII

N TASAREA (MM) DURATA
by | A JPEDURATA L o roral |
INCARCARE | INCARCARII (MIN)
0.00 0 0 0 0
71.57 0.02 0.02 0.04 0.04 30
143.14 0:17 0.09 0.26 0.3 60
214.71 0.14 0.13 0.27 0.57 60|
286.28 0.19 0.18 0.37 0.94 120,
357.85 0.48 0.33 0.81 1.75 120
429.42 0.39 0.45 0.84 2.59 180,
500.99 0.45 0.78 1.23 3.82 240
572.56 0.58 0.57 1.15 4.97 240
644.13 0.42 1.16 1.58 6.55 240
715.70 0.47 1.38 1.85 8.4 240
DESCARCAREA
715.70 0 0 0 8.4 15|
572.56 0.08 0 0.08 8.32 15
429.42 0.39 0.04 0.43 7.89 15
286.28 0.56 0.06 0.62 7.27 15
143.14 0.83 0.05 0.88 6.39 15
0.00 0.98 0.07 1.05 5.34 60
DEFORMATIA ELASTICA = 3.06 mm
TOTALA 8.40 mm

Graficul dependentei tasarii de timp
(pe ultimile 3 trepte)
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Beneficiar: "GEOPILE"srl

Contract nr. 640-20

Depozit de pe teritoriului parcului industrial ”Tracom”.

tabelare. Incercarea 1.

5 o L Plansa | Planse
. Incercarea pilotilor la sarcini axiale de Faza > 3
D.G. [Postolachi I. comoresiune PE 3 5
Elaborat| Dediu A. P
Rezultatele incercarilor grafice si SCPC S.R.L.

or. Chisinau




Anexa 4
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Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune
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0.00 0 0 0 0 12
71.57 0 0 0 0 30 —
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214.71 0 0 0 0 30 —
286.28 0.23 0.24 0.47 0.47 120 16
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429.42 0.615 1.015 1.63 2.59 180 18
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572.56 0.88 34.4 35.28 41.37 120 20
DESCARCAREA —
DEFORMATIA ELASTICA = mm 22
TOTALA +40 mm —
24
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40
Beneficiar: "GEOPILE"srl Contract nr. 640-20
Depozit de pe teritoriului parcului industrial Tracom”.
A o L Faza |Plansa| Planse
- Incercarea pilotilor la sarcini axiale de 3 >
D.G. [|Postolachi I. co}n resiune PE 4 5
Elaborat| Dediu A. P
Rezultatele incercarilor grafice si SCPC S.R.L.
tabelare. Incercarea 2. or. Chisinau




Anexa 5

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

Graficul dependentei tasarii de sarcina la compresiune
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INCARCARE | INCARCARII (MIN)
0.00 0 0 0 0 0
71.57 0 0 0 0 30
143.14 0 0 0 0 30
214.71 0.02 0.28 0.3 0.3 120
286.28 0.53 0.51 1.04 1.34 120
357.85 0.8 1.05 1.85 3.19 210,
429.42 0.76 1.94 2.7 5.89 240
500.99 i 1 | 6.96 8.06 13.95 240
572.56 26.5 26.5 40.45 60
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Beneficiar: "GEOPILE"srl

Contract nr. 640-20

Depozit de pe teritoriului parcului industrial ”Tracom”.

tabelare. Incercarea 3.

5 o L Plansa | Planse
- Incercarea pilotilor la sarcini axiale de Faza > 3
D.G. [Postolachi I. comoresiune PE 5 5
Elaborat| Dediu A. P
Rezultatele incercarilor grafice si SCPC S.R.L.

or. Chisinau




Poze din timpul incercarilor Anexa 6

Chisinau
O /°C
23:01.2021




